
Projektnummer Projekt

03039 Zentrum Chilematt Unterägeri

Projektphase

Werkplan

Plannummer

14295 E

Plan

Abgeh. Decken, 2.OG Saal

Planzuordnung

Architektur
Massstab

1:50

Bauherrschaft

Alfred Müller AG Neuhofstrasse 10 6340 Baar Tel 041 767 02 02

Projektleitung

axess Architekten AG  Industriestrasse 8  6300 Zug  Tel 041 727 54 54

Planer

Architekt axess Architekten AG  Industriestrasse 8  6300 Zug  Tel 041 727 54 54

Bauingenieur A. Rotzetter+Partner AG  Lindenstr. 16  6340 Baar   Tel 041 766 50 50

Elektroingenieur Thomas Lüem Partner AG  Blegistr. 3  6341 Baar      Tel 041 763 32 80

Heizzentrale Alfred Meier  Zugerstrasse 46  6314 Unterägeri       Tel 041 752 09 90

HLKS-Ingenieur Heinz Reding  Rathausstrasse 14  6340 Baar            Tel 041 748 01 48

Strasse, Kanalis. Berchtold+Eicher  Chamerstrasse 170  6300 Zug      Tel 041 748 20 80

Gezeichnet

bsa

Erstelldatum

07.02.08

Freigabe PL

07.02.08, MüAG kh

Meereskote Orientierung

±0.00 = 725.85 m ü.M.

Aenderungen

Index Datum Bemerkungen Erstellt Freigabe

A 06.03.08 Anpassung Decke Proberaum + WC (neue Steigzone) bsa bsa

B 10.03.08 Abgeh. Decke Bühne entfällt / Lasthaken Träger Saal bsa bsa

C 30.05.08 Decke Saal TOPAKUSTIK - Achsen Leuchten, Lüftung, Oblichter bsa bsa

D 18.07.08 Rev. Ansichten Saal aufgrund Farbkonzept / Option Vorhangschiene bsa bsa

E 04.03.09 rev. Anzahl Down-Light Saal / Detail Pendelleuchten Saal bsa bsa
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Deckenteil schallreflektierend:
GK-Platten, abgehängt                      2 x 15mm
Hohlraum                                         ca. 200mm
Deckenbekleidung mit Akustiksystem
TOPAKUSTIK-Platten

Deckenteil schallabsorbierend:
GK-Platten, abgehängt                      2 x 15mm
Hohlraum                                         ca. 200mm
Deckenbekleidung mit Akustiksystem
TOPAKUSTIK-Platten
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Führungsschiene Trennwand
deckenbündig eingebaut
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RWA Deckel
unten und oben
autom. öffenbar

RWA Deckel
unten und oben
autom. öffenbar

RWA Deckel
unten und oben
autom. öffenbar

RWA Deckel
unten und oben
autom. öffenbar

RWA Deckel
unten und oben
autom. öffenbar
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Leuchtenband Regent CHANNEL

Down-Light, Ausschnitt        ......mm

Rauchmelder                DM  ......mm

Metalldecken:
WC, DU, Hausdienst
Raumhöhe 240cm i.L.
Paneelbreite 400mm
Zinkor, Lochung Typ Rg 4022
NCS S 0500-N, weiss

Metalldecken:
Proberaum, Korr., Umkleide
Raumhöhe 340cm i.L.
Paneelbreite 400mm
Zinkor, Lochung Typ Rg 4022
NCS S 0500-N, weiss

Metalldecken:
Proberaum, Korr., Umkleide
Raumhöhe 340cm i.L.
Paneelbreite 400mm
Zinkor, Lochung Typ Rg 4022
NCS S 0500-N, weiss

Drallauslass, Ausschnitt variabel

Decke schallabsorbierend
UK +13.33, Total 431 m2
Deckenbekleidung mit Akustiksystem
TOPAKUSTIK-Platten (gerillt)
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Pendelleuchte 50/175, verdeckte Montage

Radialauslass Saal, Ausschn. 758mm

Decke schallreflektierend
UK +13.33, Total 229 m2
Deckenbekleidung mit Akustiksystem
TOPAKUSTIK-Platten (glatt)

Abluft 50/10 Abluft 50/10

Abluft 30/10

Abluft 30/10Abluft 30/10

Abluft Saal via Hohlraum Decke
mit Schattenfuge zu Wand

Abluft Saal via Hohlraum Decke
mit Schattenfuge zu Wand

FL-AP

FL-AP

FL-AP

FL-AP

FL-AP

FL-AP

FL-AP

FL-AP

6 7 8 9 10 11 12

UK Decke
Regieraum

RWA-Dachluke
Deckel unten
Lamellenrost

RWA-Dachluke
Deckel unten
Lamellenrost

IPE 400

HEB 360

HEB 320HEB 320

HEB 360

HEA 160 HEA 160
Verkleidung Stahlträger
mit GK-Platten 2x15mm

Oblichtband
E30

IPE 360

Dimensionierung RWA
betreffend Lärmschutz
durch Akustiker

Rückkühler Saal

Flachdach Saal:

Erdsubstrat extensive Begrünung      !80 mm
Schutzvlies Kunstfaser
Wasserspeicherplatte (Swisspor WS 40) !40 mm
Schutzbahn Gummigranulat ! !10 mm
2 Lagen Polymerbitumen-Dichtungsbahn !14 mm
(1. Lage lose / 2. Lage vollflächig WF)
Wärmedämmung lose verlegt !

Swisspor EPS 30, Gefälleplatten !120-200 mm !
Dampfbremse lose verlegt, Überlappung verschw.
Polymerbitumen einlagig ! ! 5 mm
Trapezblech Swiss Panel !     SP 111
Querstösse abkleben
Tragkontruktion Stahlträger
Abgehängte Deckenkonstruktion

Stahlträger (HEA) bauseits

nach Angaben Bühnenbauer

Steckgeländer Vorbühne H. 1.00m

Ausgabe Office
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Bühnenstahlpodest

Lieferung BühnenbauerOK. Bühne +1.10

Videobeam

(Rückprojektion)

Aufstiegsleiter

Seitenportale

keine abgehängte Decke
Leitungen über Schnürboden

Schnürboden / Rollenstahträger
Bühnenbauer

Bühnenwagen

Dämmung 80mm
zur Schallabsorbtion

abgeh. Decke

E GF H I

HEA 300

HEA 280

Fenster Regie
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Türe/Schrank
bündig mit Wandbekleidung

RWA-Dachluke
Deckel unten
geschlossen
und gekoppelt

HEA 160

HEB 200 HEB 200

HEA 160

HEP 360

HEA 160 HEA 160

HEA 160

HEB 360

HEB 200

UK Decke
bei Paketraum

Schürze H=170cm Schürze H=170cm Schürze H=170cm Schürze H=170cm Schürze H=170cm

11 12

DuscheIV - WC

B

B

AA

Abluft Saal via Hohlraum Decke
mit Schattenfuge zu Wand

Längsschnitt A

Querschnitt B

Schnitt C

C C

Leuchtenband
Regent CHANNEL

Mögliche Unterteilung Umkleideraum

Abluft 30/10

Keine abgehängte Decke
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Rückwand, oberer Teil
Wandbekleidung mit Akustiksystem
TOPAKUSTIK-Platten

Rückwand, unterer Teil
Vorsatzschale verputzt
GK-Plattten           2 x 12.5mm
Mineralfaserdämmung  40mm
Metallständer                50mm

Rückwand, oberer Teil
Wandbekleidung mit Akustiksystem
TOPAKUSTIK-Platten

Rückwand, unterer Teil
Vorsatzschale verputzt
GK-Plattten           2 x 12.5mm
Mineralfaserdämmung  40mm
Metallständer                50mm

Seitenwand bis UK Sturz
Wandbekleidung mit Akustiksystem
TOPAKUSTIK-Platten

GK-Platten, abgehängt                      2 x 15mm
Hohlraum                                         ca. 200mm
Deckenbekleidung mit Akustiksystem
TOPAKUSTIK-Platten
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Option Vorhangsschiene - Beachte Unterkonstruktion

Pendelleuchte
genaue Höhe

nach Bemusterung

Pendelleuchte
genaue Höhe

nach Bemusterung

Pendelleuchte
genaue Höhe

nach Bemusterung

Pendelleuchte
genaue Höhe

nach Bemusterung

UK für Montage Pendelleuchten

GK 2x15mm

TOPAKUSTIK

Hohlraum

Detail Pendelleuchte 1:10
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Lasthaken  600 kg/Haken


